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Do zainteresowanych 

postępowaniem ofertowym
dotyczy: postępowania ofertowego na dostawę i montaż elektronicznych urządzeń 
i systemów alarmowych sygnalizujących i dokumentujących zagrożenie osób i mienia, oraz ich eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania. Stały dozór zagrożeń 
i podejmowanie działań grup interwencyjnych w trzech lokalizacjach należących do WSRM w Łodzi.
Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostało zapytanie następującej treści:
Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modelu kamer kopułowych typ II  wewnętrznych – instalacja Łódź ul. Sienkiewicza 137/141 na I i II piętrze bez funkcji Defog, w obudowie o klasie szczelności 66 zamiast IP67 oraz wyposażonej w obiektyw 2,8 mm zamiast obiektywu 3,6 mm ? 
Funkcja Defog redukuje zakłócenia wywołane wpływem mgły i opadów atmosferycznych , w przypadku kamery wewnętrznej funkcja ta nie jest wykorzystywana. Klasa szczelności IP 67 również dotyczy urządzeń montowanych na zewnątrz (cyfra 7 oznacza ochronę przed zalaniem przy zanurzeniu na taka głębokość , aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 2 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min. ). Obiektyw 2,8 mm ma szerszy kąt widzenia niż obiektyw 3,6 mm.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie modelu kamer kopułowych typ II  wewnętrznych – instalacja Łódź ul. Sienkiewicza 137/141 na I i II piętrze bez funkcji Defog, w obudowie o klasie szczelności 66 zamiast IP67 oraz wyposażonej w obiektyw 2,8 mm zamiast obiektywu 3,6 mm.
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